Micrómetro - conceito 
*A precisão de medição que se obtém com o 
paquímetro, às vezes, não é suficiente. Para medições 
mais rigorosas, utiliza-se então o micrómetro, que 
assegura uma exactidão de 0,01mm. 


» O micrómetro é um instrumento de dimensão variável 
que permite medir, por leitura directa, as dimensões 
reais com uma aproximação de até 0,001mm. 


O princípio de funcionamento do  micrómetro 
assemelha-se ao sistema parafuso e porca. Sendo a 
porca fixa, se o parafuso móvel der uma volta 
completa, provocará um deslocamento igual ao seu 
passo, ou seja, 0,5 mm. 
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Micrómetro - partes constituintes 
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Micrómetro - leitura da medida 


medida = 0,01 medida = 0,02 medida = 0,49 


mm mm mm 


Leitura da escala da luva 


ou bainha = 8,50 mm Leitura da escala da luva ou 
Leitura do tambor = 0,32 bainha = 11 mm 
mm : Leitura do tambor - 0,23 mm 


Medida = 8,82 mm Medida = 11,23 mm 2 


Micrómetro - leitura da medida 
(milimatrac) 
17mm 0,32mm 


17,00mm (escala dos mm da bainha) 
+ 0,50mm (escala dos meios mm da bainha) 
0,32mm (escala centesimal do tambor) 


17,82mm Leitura total 


23mm 0,09mm 


0,00mm 


23,00mm (escala dos mm da bainha) 
+ 0,00mm (escala dos meios mm da bainha) 
0,09mm (escala centesimal do tambor) 


23,09mm Leitura total 


Micrómetro c/ Nónio - leitura da medida 
(milímetros) 


* Quando no micrómetro houver nónio, ele 
indica o valor a ser acrescentado às leituras 
obtidas na bainha e no tambor. A medida 
indicada pelo nónio é igual à leitura do 
tambor, dividida pelo número de divisões do 
nónio. Se o nónio tiver dez divisões marcadas 
na bainha, sua resolução será: 
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Leitura no micrómetro com resolução de 0,001 mm: 


19 Passo - leitura de milímetros inteiros na escala da 
bainha. 


29 Passo - leitura dos meios milímetros na mesma 
escala. 


39 Passo - leitura dos centésimos de milímetros na 
escala do tambor. 


49 Passo - leitura dos milésimos com auxílio do nónio 
da bainha, verificando qual dos traços do nónio 
coincide com o traco do tambor. 
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Leitura milimétrica B А 
A = 20,000 mm 

+ В = 0,500 mm á 
C = 0,110 mm 

D = 0,008 mm 45 
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Micrómetro c/ Nónio - leitura da medida 
(milímetros) 
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milimétrica 
А = 18,000 mm 
+ B = 0,090 mm 0 
C = 0,006 mm 
Total = 18,096 mm 
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Micrómetro c/ Nónio - leitura da medida 
(milímetros) 
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Conservação do Instrumento 


e [impar o micrómetro, secando-o com um pano limpo e macio 
(flanela). 

* Untar o micrómetro com vaselina líquida, utilizando um pincel. 

* Guardar o micrómetro em armário ou estojo apropriado, para não 
deixá- lo exposto à sujeira e à humidade. 

* Evitar contactos e quedas que possam riscar ou danificar o 
micrómetro e suas escalas. 

* Utilizar sempre a catraca para apertar de modo que a pressão de 
aperto efectuada seja a correcta. Pressáo excessiva danifica o 
micrómetro. Por isso, nunca utilize o tambor para apertar a peca a 
medir. O tambor apenas é usado para desapertar. Estas duas 
accóes (apertar e desapertar) nunca devem ser trocadas. 
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» Antes de iniciar a medição de uma peça, devemos 
calibrar o instrumento de acordo com a sua capacidade. 
Para os micrómetros cuja capacidade é de O a 25 mm, 
precisamos tomar os seguintes cuidados: 


> Limpar cuidadosamente as partes móveis eliminando 
poeiras e sujeiras com pano macio e limpo; 


» Antes do uso, limpe as faces de medições; use somente 
uma folha de papel macio; 


> Encoste suavemente as faces de medição usando 
apenas a cataraca; em seguida, verifique a coincidência 
das linhas de referência da bainha com o zero do 
tambor; se estas não coincidirem, faça ajuste 
movimentando a bainha com a chave de micrómetro, 
que normalmente acompanha o instrumento. 
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eu Micrômetro 


Exemplo de calibração de um Micrómetro 


E ^ 


Simuladores do Micrómetro 
milesimal 


Através do link: 


htt S: www.stefanelli.en .br/micrometro-milimetro-miles 
imal-leitura-uso/ 


teremos acesso ao simulador que permite melhor 
compreensão das leituras no micrómetro milesimal. 


JBraimo - 2023 


15 


